ASIMPT &Gt

SDS-nummer: ASM TSDS 006 v2.1 SE Sidalav9

Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum: SE — 26.01.2023 Reviderad version / datum: v2.1 — 26.01.2023

AVSNITT 1:
Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: DEK Pro XF Produktnummer + produktkod:
Avser foljande forbrukningsartiklar av varumarket DEK:
UFI: A800-UORP-S00J-1C50 Artikelnummer: 431514 / 03130225-01 (1 liter)

Artikelnummer: 431513 / 03126194-01 (5 liter)

Sékerhetsdatablad nummer: ASM TSDS 006 v2.1 SE

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran:
Ingen ytterligare relevant information finns tillganglig.

Amnets/blandningens anvéandning: Rengoringsmedel/rengdring

Anvandningar som det avrads fran: Inga

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatabladet:
ASMPT GmbH & Co. KG

Rupert-Mayer-Strasse 48

81379 Munich, Germany

Web: https://psp.smt.asmpt.com/en/

Mail: gsc.printing@asm-smt.com

Sakkunnig person/avdelning:
Telefon: +44 1305 208661

1.4 Telefonnummer fér nddsituationer

Telefon: +49 (0) 841 63523
Kontorstid: 09.00-15.00 CET Mandag till fredag

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Produkten &r inte klassificerad som farlig enligt CLP-férordningen.

(Fortséattning pa sida 2)
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SDS-nummer: ASM TSDS 006 v2.1 SE Sida2av9

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum: SE — 26.01.2023 Reviderad version / datum: v2.1 — 26.01.2023

Handelsnamn: DEK Pro XF
(Fortsétter fran sida 1)

2.2 Mérkningsuppgifter

Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Tom.

Faropiktogram

Tom.

Signalord:

Tom.

Faroangivelser

Tom.

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-beddémning
PBT: Ej tillampligt.
vPvB: Ej tillampligt

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
Beskrivning: Blandning bestaende av nedanstdende amnen med ofarliga tillsatser.

Farliga @mnen: Tom
SVHC-amnen: Inga

Ovrig information: Fullstandig ordalydelse for de listade faroangivelserna (H-fraserna) finns i avsnitt 16.

(Fortsattning pa sida 3)
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SDS-nummer: ASM TSDS 006 v2.1 SE Sida3av9

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum: SE — 26.01.2023 Reviderad version / datum: v2.1 — 26.01.2023

Handelsnamn: DEK Pro XF

(Fortsétter fran sida 2)

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen

Allmén information:

Flytta personen till en plats med frisk luft.

Vid inandning Tillfor frisk luft, vénd dig till en lékare vid besvar.

Vid hudkontakt:

Ta omedelbart av klader som férorenats med produkten.

Vid kontakt med 6gonen:

Hall 6gat 6ppet och skolj under rinnande vatten i flera minuter. Kontakta lakare om symptomen kvarstar.
Vid fortaring:

Skolj munnen och drick rikligt med vatten. Kontakta lzkare om symptomen kvarstar.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda:

Ingen ytterligare relevant information

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs:
Ingen ytterligare relevant information finns tillganglig.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel:

Anpassa brandbekampningsatgarderna till omgivningen.
Slackmedel som ar olampliga av sakerhetsskal Inga.

5.2 Séarskilda faror som a&mnet eller blandningen kan medféra:
Ingen ytterligare relevant information finns tillganglig.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Skyddsutrustning: Inga sarskilda skyddsatgarder kravs.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Kravs ej.

6.2 Miljoskyddsatgarder:

Lat inte produkten tranga ned i marken/jorden.

L&t inte produkten na avloppssystem, yt- eller grundvatten.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:

Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 for information om séker hantering.

Se avsnitt 8 for information om personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 for information om avfallshantering.

(Fortséattning pa sida 4)
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SDS-nummer: ASM TSDS 006 v2.1 SE

Sida 4 av 9

Sékerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum: SE — 26.01.2023

Handelsnamn:

(Fortsétter fran sida 3)

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgard

DEK Pro XF

er for séker hantering

Reviderad version / datum: v2.1 — 26.01.2023

Normala forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier ska iakttas.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring

Krav som ska uppfyllas av lagerlokaler och behallare:
Forvaras torrt och svalt i vl tillslutna behallare.

Tillhandahall golvtrag utan utlopp.

Information om lagring i en gemensam lagringsanlaggning:

Kravs ej.

Ytterligare information om férhallanden for lagring:
Skydda mot frost.

7.3 Specifik slutanvandning: Ingen ytterligare relevant information finns tillganglig.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Ytterligare anvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar: Inga ytterligare upplysningar, se avsnitt 7.

8.1 Kontrollparametrar
Amnen med arbetsplatsrelaterade gransvarden som ska 6vervakas:

Produkten innehaller inga relevanta mangder av amnen med arbetsplatsrelaterade gransvarden som ska évervakas.

Dipropylenglykolmonometyleter

WEL Nivagransvarde: 308 mg/m?3, 50 ppm

Hud
DNEL
Dipropylenglykolmonometyleter
Hudkontakt D!\l EL.’ systemiska effekter 283 mg/kg kroppsvikt/dag (arbetstagare)
(langtidsexponering)
Inandning (Ill)é!l\lnIZIt_i,d?;tscr)'r::lr??ge)ffekter 308 mg/m? (arbetstagare)
PNEC
Dipropylenglykolmonometyleter
PNEC (saltvatten) 1.9 mg/l
PNEC (sttvatten) 19 mgl/l

Ovrig information: De vid sammanstallningen gallande listorna har anvéants som underlag.

(Fortséattning pa sida 5)
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SDS-nummer: ASM TSDS 006 v2.1 SE

Sida5av 9

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum: SE — 26.01.2023
Handelsnamn: DEK Pro XF
(Fortsétter fran sida 4)

8.2 Begransning av exponeringen

Reviderad version / datum: v2.1 — 26.01.2023

Lampliga tekniska kontrollatgarder: Inga ytterligare upplysningar, se avsnitt 7.
Individuella skyddsatgarder, till exempel personlig skyddsutrustning

Allmanna skyddséatgarder och hygieniska atgarder:

Normala forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier ska iakttas.

Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Andningsskydd: Behdvs inte om rummet &r vél ventilerat.
Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amnet/tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation

Handskmaterial
Nitrilgummi, NBR

Val av lamplig handske &r inte enbart beroende av material utan aven av andra kvalitetskriterier och varierar fran en tillverkare
till nasta. D& produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets bestandighet inte férutses och maste darfor

kontrolleras fére anvandningen.
Handskmaterialets penetrationstid

Exakt genombrottstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och maste beaktas.

Ogon-/ansiktsskydd: Skyddsglastgon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allman information

Fysikaliskt tillstand: Flytande
— Farglos

Farg: Klar

Lukt: Karakteristisk

Lukttroskel: Ej faststalld

Smaltpunkt/fryspunkt: -3°C

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 80 -190 °C

Brandfarlighet: Ej tillampligt

Undre och 6vre explosionsgrans

Undre: Ingen

Ovre: Ingen

Flampunkt: Ingen

Sjalvantandningstemperatur

Produkten ar inte sjalvantandlig.

Sonderdelningstemperatur

Ej faststalld

pH-vérde Neutralt
Viskositet

Kinematisk viskositet Ej faststalld
Dynamisk Ej faststalld
Loslighet i

vatten: Helt blandbar

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvarde):

Ej faststalld

Angtryck:

Ej faststallt

Densitet och/eller relativ densitet

Densitet vid 20 °C:

1.00 +/- 0.02 g/cm? (DIN 51757)

Relativ densitet:

Ej faststalld

Angdensitet:

Ej faststalld

(Fortsattning pa sid 6)
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SDS-nummer: ASM TSDS 006 v2.1 SE

Sida 6 av 9

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum: SE — 26.01.2023 Reviderad version / datum: v2.1 — 26.01.2023

Handelsnamn: DEK Pro XF

(Fortsétter fran sida 5)

9.2 Ovrig information

Utseende:

Form:

Flytande

Viktig information om skydd av halsa, miljo och sékerhet

Explosiva egenskaper:

Produkten medfdr ingen explosionsrisk.

Forandring av fysikaliskt tillstand

Avdunstningshastighet:

Ej faststalld

Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva &mnen Tom
Brandfarliga gaser Tom
Aerosoler Tom
Oxiderande gaser Tom
Gas under tryck Tom
Brandfarliga vatskor Tom
Brandfarliga fasta @mnen: Tom
Sjalvreaktiva @mnen och blandningar: Tom
Pyrofora vatskor: Tom
Pyrofora fasta &mnen: Tom
Sjalvupphettande &mnen och blandningar Tom
Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid | Tom
kontakt med vatten.

Oxiderande véatskor: Tom
Oxiderande fasta &mnen: Tom
Organiska peroxider: Tom
Korrosivt for metaller: Tom
Okéansliggjorda explosiva amnen: Tom

(Fortséattning pa sida 7)
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SDS-nummer: ASM TSDS 006 v2.1 SE Sida7av9

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum: SE — 26.01.2023 Reviderad version / datum: v2.1 — 26.01.2023

Handelsnamn: DEK Pro XF
(Fortsétter fran sida 6)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns tiliganglig.

10.2 Kemisk stabilitet

Termisk nedbrytning/férhéllanden som ska undvikas:

Ingen nedbrytning om produkten anvands enligt specifikationerna.

10.3 Risken for farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner kanda

10.4 Forhallanden som ska undvikas: Ingen ytterligare relevant information finns tillganglig.
10.5 Oférenliga material: Forvaras atskilt fran oxiderande medel.

10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter: Inga

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt féorordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

| Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden: Ej faststallda

Fratandefirriterande pa huden:
Upprepad exponering kan ge torr hud och hudsprickor.
Ingen irriterande effekt.

11.2 Information om faroklasser
Hormonstdérande egenskaper:
Ingen av bestandsdelarna finns listad.

(Fortsattning pa sida 8)
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SDS-nummer: ASM TSDS 006 v2.1 SE Sida8av9

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum: SE — 26.01.2023 Reviderad version / datum: v2.1 — 26.01.2023

Handelsnamn: DEK Pro XF
(Fortsétter fran sida 7)

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet: Inga ytterligare uppgifter finns tillgéngliga.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet: Inga ytterligare uppgifter finns tillgangliga.
12.3 Bioackumuleringsformaga: Inga ytterligare uppgifter finns tilgangliga.
12.4 Rorlighet i jord: Inga ytterligare uppgifter finns tillgéngliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT: Ej tillampligt.

vPvB: Ej tillampligt.

12.6 Hormonstérande egenskaper:

Produkten innehaller inga &mnen med hormonstérande egenskaper.
12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare information:

Allmé&nna anmérkningar:

Vattenféroreningsklass 1 (klassning enligt tysk lag) (sjalvutvardering): liten risk for vattenférorening.

Lat inte outspadd produkt eller stérre mangder na grundvatten, vattendrag eller avioppssystem.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

Ej rengjorda férpackningar:

Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

Rekommenderade rengdringsmedel: Vatten, tillsammans med rengdringsmedel vid behov.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA Tom
14.2 Officiell transportbendmning

ADR, ADN, IMDG, IATA Tom
14.3 Faroklass for transport

ADR, ADN, IMDG, IATA Tom
14.4 Férpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA Tom
14.5 Miljofaror: Ingen.
Marin férorening: Nej
14.6 Sarskilda skyddsatgarder: Inga
14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument: Ej tillampligt.

Ej klassat som farligt gods i enlighet

Transport/dvrig information: o o2
P g ovanstaende specifikationer.

med

FN:s modellregelverk: Tom

(Fortséttning pa sida 9)
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SDS-nummer: ASM TSDS 006 v2.1 SE Sida9av9

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utgivningsdatum: SE — 26.01.2023 Reviderad version / datum: v2.1 — 26.01.2023
Handelsnamn: DEK Pro XF
(Fortsétter fran sida 8)

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, halsa och miljo
Ingen ytterligare relevant information finns tillganglig.

Direktiv 2012/18/EU
Namngivna farliga amnen — BILAGA |: Inga bestandsdelar ar listade.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning: En kemikaliesakerhetsbedémning har genomforts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara nuvarande kunskaper. Detta utgor dock ingen garanti fér nagra specifika produktegenskaper

och innebar inget rattsligt giltigt avtalsférhallande.

Forkortningar och akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route

(Europa-gemensamt regelverk for transport av farligt gods pé landsvég)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (internationella féreskrifter for sjétransport av farligt gods)

IATA: International Air Transport Association (internationell organisation for flygbolag)

GHS: Globalt harmoniserat system for klassificering och méarkning av kemikalier

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europeisk forteckning 6ver befintliga kommersiella kemiska &mnen)
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (europeisk forteckning éver anméalda kemiska &mnen)

CAS: Chemical Abstracts Service (en avdelning av den amerikanska kemistsammanslutningen The American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (harledd nolleffektnivd) (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektskoncentration) (REACH)

LC50: Letal koncentration (akut toxicitet), for 50 % av testpopulationen

ECS50: Effektiv koncentration (skadliga effekter), fér 50 % av testpopulationen

PBT: Persistent, Bio-accumulative and Toxic (langlivat, bioackumulerande och toxiskt &amne)

SVHC Substances of Very High Concern (séarskilt farliga &mnen)

VPVB: very Persistent and very Bio-accumulative (mycket langlivat, mycket bioackumulativt)

WEL: Workplace Exposure Limits (yrkeshygieniska gransvarden for exponering) —som faststéllts pa nationell niva i Storbritannien (GB)

Revisionshistorik:

v 1.0 Konverterad till SDS-mall — mars 2018

v 2.0 Uppdaterad till ny SDS-mall — juli 2022

v2l Uppdaterat féretagsnamn — avsnitt 1.3 — januari 2023
Uppdatering av féretagets varumarke — jan 2023
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