
LASER CUT STENCIL

Standard Edelstahl Lasergeschnittenes 
Nickel 

Feinkörniger Edelstahl Standard  
Galvanische Nickel-
schablonen (E-Form)

Platinum
Galvanische Nickel-
schablonen (E-Form)

Materialtyp 304 PHD Nickel Feinkörniger Edelstahl Hartnickel Hartnickel
Materialhärte (HV) ≥ 370 > 470+ ≥ 370 500 ±50 500 ±50
Körnungsgröße (µm) 16-25 1 ≤ 2 1 0,6
Verfügbare Dicken (µm) 80-250 100-175 80-250 75-200 20-230
Dickentoleranz 4 % 7 % < 2 % 10 % < 5 % 
Area Ratio Bereich > 0,66 > 0,6 > 0,55 > 0,5 > 0,5
Materialgröße max. 690 mm 584 mm 610 mm 610 mm 584 mm
Größentoleranz 
Aperturen 

±5 µm ±5 µm ±5 µm ±10 µm ±4 µm

DEK Stufenschablonen
Unsere mehrstufigen Schablonen sind mit modernster Mikro-Frästechnik  
produziert, um höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit zu gewährleisten.  
Diese Schablonentechnologie ist ideal, um Lotpasten-Depots mit jeweils optimaler 
Höhe und Volumen für unterschiedlichste Bauteile zur Verfügung zu stellen.

Die DEK Multi-Level(Stufen)-Schablonen sind aus Edelstahl oder 
Nickel gefertigt und eignen sich ideal für das Aufbringen von Lot-
paste auf Leiterplatten mit Fine-Pitch-Bauteilen, die großflächig 
angeordnet sind. Diese Schablonen bieten eine hervorragende 
Druckleistung für Anwendungen mit Mikro-BGAs, 0,3 mm QFPs 
und kleinen Komponenten (0201 metrisch etc.). Weitere Anwen-
dungsbereiche sind das Packaging sowie Anwendungen mit spe-
ziellen Lotpasten.

Stufen(Multi-Level)-Schablonen können als gerahmte  
Schablonen, mit dem DEK VectorGuardTM Classic und dem  
DEK VectorGuardTM High Tension geliefert werden.

Leistungen: 

 ■  Flexible, lokale Anpassung an jeden Komponentenmix
 ■ Maximale Positioniergenauigkeit
 ■ Verbesserte Lotpastenhomogenität
 ■ Verbesserte Wiederholgenauigkeit durch besonders glatte 
Oberflächenstrukturen und hochpräzise Kanten

 ■ Minimierte Pastenverschwendung durch optimierte, 
besonders glatte Oberflächenstruktur

 ■ Deutliche Reduzierung von Pastenrückständen in 
Schattenbereichen

 ■ Flexible Gestaltung von druckempfindlichen Bereichen
 ■ Das modifizierte Rampenprofil reduziert den Rakeldruck
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Alle Informationen und Abbildungen in dieser Broschüre werden „wie besehen“ und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung jeglicher Art zur Verfügung 
gestellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien von zufriedenstellender Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder Richtigkeit. 

Die Inhalte dieser Broschüre dienen nur der allgemeinen Information, stellen keine Beratung dar und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. ASMPT gibt daher 
keine Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die Verwendung der in dieser Broschüre enthaltenen Inhalte, Details, Spezifikationen oder Informationen hinsichtlich deren 
Richtigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit, Nützlichkeit, Aktualität, Verlässlichkeit oder Sonstiges; dies in jedem Fall im größtmöglichen Umfang, der rechtlich zulässig ist. Bitte 
wenden Sie sich an ASMPT, um die aktuellsten Informationen zu erhalten. Besondere Leistungsmerkmale und/oder Fähigkeiten sind nur dann bindend, wenn sie vertraglich 
vereinbart wurden. 

Alle Produktnamen sind Marken oder Warenzeichen von ASMPT oder anderen Anbietern. Die unbefugte Verwendung durch Dritte kann die Rechte ihrer Eigentümer verletzen. 
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