
Messen was wichtig ist – hochpräzise, schnell und sicher

Process Lens



Die Zukunft steht Ihnen offen 
Smarte Prozessoptimierung –  
einfach nachrüstbar
Absolut einzigartig: Mit der optionalen Expertensoftware WORKS  
Optimization rüsten Sie Ihr 5D-SPI zum weltweit ersten selbstlern enden 
Inline-Expertensystem für die Druckprozessoptimierung auf.

WORKS Optimization: Drucklösung optimiert den Druckprozess pro-
aktiv über virtuelle Drucke, Trendanalysen und die direkte Kontrolle  
über die DEK Drucker – auf Wunsch vollkommen autonom, ohne  
manuelle Eingriffe von Bedienern. Die Expertensoftware lernt dabei  
aus jedem Druckzyklus, 24/7/365 und vergisst kein Detail.

Die WORKS Optimization Applikation unterstützt in Kombination mit 
AOI-Systemen am Ende der Linie das Bedienpersonal nun auch bei  
der Optimierung des Bestückprozesses.

Process Lens 
PRÄZISER, SCHNELLER  
UND ZUKUNFTSSICHERER

2D- und 3D-Bilder von 
LotpastendepotsSchnelle Programmierung:  

Bauteilbibliothek empfiehlt  
die Prüfkriterien

Process Lens ist ein hochpräzises und extrem flexibles 5D-Inline-SPI der neuesten 
Generation mit 3D-on-the-fly-Kompensierung der Leiterplattenverwölbung: schnell  
genug sogar für die Inline-Messung mit Doppeltransport. Mit seinen smarten Algorith-
men versteht Process Lens, was es misst und weiß die Ergebnisse entsprechend zu 
interpretieren. Process Lens misst was wichtig ist – Lotpastendepots, Kleber, Verunrei-
nigungen, Staub u.v.m. und dies bei gleichzeitiger Unterdrückung von Mess rauschen, 
das durch die Leiterplatte erzeugt wird.

Sie haben die Wahl: Process Lens mit seinem DLP-Chip mit einzeln ansteuerbaren 
Mikrospiegeln und einer Abtastfläche von 30 x 30 Millimetern oder Process Lens 
HD mit einzeln ansteuerbaren Mikrospiegeln und 50 x 50 Millimeter Abtastbereich. 
Process Lens HD bietet einen Geschwindigkeitsvorteil von bis zu 70 % im Vergleich 
zu herkömmlichen Systemen ohne Einbußen bei der sehr hohen Messgenauigkeit, 
dazu bis zu 80 % weniger Pseudofehler. Indem die Bediener per Software zwischen 
High-Speed- und High-Resolution-Modus wechseln können, ist Process Lens zudem 
maximal flexibel einsetzbar.

Das Ergebnis: Stabilere Druckprozesse, höherer Durchsatz, deutlich steigende Erträge. 
Unschlagbar und branchenweit unerreicht – vergleichen Sie selbst.



DAS BIETET NUR  
Process Lens

Innovativstes Messsystem
Moiré-Phasenverschiebung mit einzeln 

ansteuerbaren Mikrospiegeln

Höchste Genauigkeit
Präzise X/Y-Positionierung, kombinierte  

2D/3D-Messungen und On-the-fly- 
Kompensierung der Leiterplattenverwölbung

Schattenfrei
Mehrere Lichtquellen

Umfassend
Visualisierung von Position, Abdeckung,  

Höhe, Volumen und Form aller Lotdepots  
sowie Koplanaritäts- und Brückenprüfungen

Höchster Durchsatz
Inline-Messung im Doppeltransport

Einfach zu bedienen
Schnelle Programmierung mit Bauteil- 

bibliothek und Empfehlungen von Prüfkriterien

Zukunfts- und 
Investitionssicherheit

Software-Upgrade mit WORKS Optimization  
zum Inline-Expertensystem für die  

autonome Prozessoptimierung

Alles grün: Die Applikation WORKS Optimization 
der WORKS Software Suite sorgt für durchgängig 
stabile Druckprozesse.

Mehr zu 
Process Lens

Druck-Modul für die automatische Prozessoptimierung 
(Expertensystem)

Process Lens 
(SPI)

WORKS Optimization 
 (Software)

DEK 
(Printer)

Process Lens schöpft das volle Potential einer hoch 
vernetzten und weitgehend automatisierten Intelligent 
Factory aus. Daten werden ganzheitlich betrachtet, 
Prozesse auf allen Ebenen analysiert, integriert und 
optimiert. Mit offenen Industriestandards, maschinellem 
Lernen und künstlicher Intelligenz wird die Fertigung 
noch produktiver und resilienter. 

https://smt.asmpt.com/de/produkte/inspection-solutions/process-lens/


Maschinentyp Process Lens Process Lens HD

System Beschreibung

DLP-Chip einzeln ansteuerbare Mikrospiegel einzeln ansteuerbare Mikrospiegel

Kamerasystem 4 MP / Abtastbereich 30 × 30 mm 25 MP / Abtastbereich 50 × 50 mm

Pixelgröße 15 μm × 15 μm
10 μm × 10 μm (High-Resolution-Modus)
20 μm × 20 μm (High-Speed-Modus)

Auflösung Höhe 0,37 μm

Höhengenauigkeit auf Kalibrierungsziel ≤ 1 μm

Pastenhöhe (max.) 1 000 μm

Pastendepotgröße (min.) 90 μm × 130 μm
70 μm × 125 μm (High-Resolution-Modus)
130 μm × 200 μm (High-Speed-Modus)

X/Y-Portal-Genauigkeit ± 12,5 μm (bei ± 3σ)

Prüfgeschwindigkeit Bis zu 30 cm²/s 90 cm²/s (High-Speed-Modus)

Messung Schattenfrei

Lotpasten-Messungen Volumen, Fläche, Höhe, Versatz X und Y, Form, Brückenbildungen, Koplanarität

PCBs

Größe – Einfach-Transport 50 × 50 mm bis 610 × 560 mm (L × B) 50 × 50 mm bis 540 × 560 mm (L × B)

Größe – Doppel-Transport (Standard) 50 × 45 mm bis 375 × 260 mm (L × B)

Größe – Doppel-Transport  
(im Einfach-Transport-Modus)

50 × 45 mm bis 375 × 460 mm (L × B)

Dicke 0,5 mm bis 4,5 mm

Minimum Freiraum Führungsrand 3 mm

Maximum Gewicht 3 kg

Kompensierung der PCB-Wölbung -6,5 mm bis +6,5 mm

Transport

Dauer Laden/Entladen – Einfach-Transport < 2,5 s

Dauer Laden/Entladen – Doppel-Transport 0 s

M2M-Kommunikationsschnittstelle IPC-SMEMA-9851, IPC-HERMES-9852

Maschinenabmessungen

Länge × Breite 1 130 × 1 300 mm

Höhe (Transporthöhe von 950 mm) 1 600 mm

Gewicht 780 kg
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